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PRZEKRÓJ A - A

920/297

Zespół
autorski:

skala: 1:50

PROJEKTANT

nr. uprawnieńImię i nazwisko

PRZEKRÓJ NORMALNYNazwa rys:

Nazwa i
adres

inwestycji:

Inwestor:
Nr rys:

podpis

 mgr inż. Bogusław Lipiński PDL/0033/PWOD/11

Strona:

5.
3.

Branża

drogowa

LEGENDA:

1). warstwa ścieralna z AC11S D50/70, wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2,  gr. 4 cm
2). warstwa wiążąca z AC16W D50/70, wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2,  gr. 8 cm

9). ława betonowa z bet. C12/15 gr. 15 cm

8). krawężnik betonowy o wymiarach 20/30 cm

11). ława betonowa C 12/15 grub. 10 cm
10). obrzeże betonowe o wym 6/20 cm

3). podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 22 cm
3a). podbudowa z miesznki kruszywa łam. C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm

4). warstwa odsączająca z pospółki stab. mech.  gr. 20 cm

3b). pobocze z miesznki kruszywa łam. C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm

5). nawierzchnia chodnika z kostki bet. gr. 6 cm (grafit)

6). podsypka cem.-piaskowa (1:4) gr. 5 cm 
6a). podsypka cem.-piaskowa (1:4) gr. 4 cm 
7). podbudowa z miesz. kruszywa 0/22 związanego cem. C1,5/2  gr. 10 cm
7a). podbudowa pomocnicza z miesz. kruszywa 0/22 związanego cem. C1,5/2  gr. 15 cm
7b). w-wa mrozoochronna z miesz. kruszywa 0/22 związanego cem. C1,5/2  gr. 16 cm

5a). nawierzchnia parkingu z kostki bet. gr. 8 cm ( szara)

7c). podbudowa pomocnicza z miesz. kruszywa 0/22 związanego cem. C1,5/2  gr. 20 cm

8a). krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 20/22 cm

3c). w-wa wyrównawcza z miesznki kruszywa łam. C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 

12). nawierzchnia z kostki granitowej (szarej) o wym. 15/17cm z zalaniem spoin C12/15
13). podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20cm

8b). krawężnik kamienny najazdowy o wymiarach 20/22 cm

Bogusław Lipiński
ul. Nowa 2 lok. 433, 18-400 Łomża
tel.: 0 663 710 715, e-mail: ppiprojekt@wp.pl

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego reprezentowany
przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Łomża, 6 grudzień 2018 r.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO JNI01028662 W MSC.
DOBRZYJAŁOWO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ DOJAZDÓW STANOWIĄCYCH

 DROGĘ POWIATOWĄ NR 1914B NA ODC. DOBRZYJAŁOWO - PIEŃKI BOROWE
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